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Beschreibung 

Die FAB Verschiebeeinheit ist ein Fahrgerät zum automatischen horizontalen Umsetzen von Transporteinheiten in verschiedene 
Bahnen. 

• Führungskonstruktion aus stabilen Stahlprofilen mit Aussteifungen, inkl. Endlagenpuffe für Fahrwegbegrenzung. 

• Fahrschlitten als rahmenförmige Schweißkonstruktion. Am Seiten Schenkel sind die Trag- und Führungsrollen aus Vulkollan 
angebaut. Der Fahrschlitten kann je nach Einsatzfall z.B. mit Ketten- oder Rollenförderern ausgestattet werden. 

• Omega-Antriebseinheit in Ausführung mit Rollenkette oder Zahnriemen oder 

• Zentralantrieb mit Radblöcken 

• Fahrantrieb, Drehstrom-Getriebemotor Fabrikat SEW, optional mit Frequenzumrichter. 

• Positionierung über ein Wegmesssystem (Barcode oder Laser) 

• Energiekette mit Anbaukonsolen und Führung für die Fahrbewegung. 

 
Technische Daten 

Beschreibung Bereich Bemerkungen 
 mind. max.  
UA  =  Untere Aufnahmehöhe  300 mm  Zzgl. Aufbauelement 

NL  =  Nutzlänge  1 m  100  m  

FB  =  Fördererbreite  500 mm  2.500  mm  

NLa  =  Nutzlast   50 kg  5.000  kg Höhere Lasten auf Anfrage 

VHub  =  Fahrgeschwindigkeit  0,5 m/s  3,0  m/s  

Laufräder   mit Vulkollan 

Temperaturbereich  -5° C  40°  C  

Sonderkonstruktion mit abweichenden Angaben auf Anfrage möglich. 

Optionen    

Antriebsausführung   Frequenzgesteuert  

Energieübertragung   Energiekette oder Schleifleitung 

Datenübertragung   Energiekette oder W-Lan 

Positionsüberwachung   Ausführung durch Initiatoren 

Wegmessung   Barcode oder Laser (Initiatoren bei zwei Positionen) 
 


